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姜康牌姜黄葛根丹参胶囊

【原料】

【辅料】

【生产工艺】 1.领取合格的姜黄色素（姜黄提取物）、丹参提取物(丹参酮IIa≥10%)、葛根提取

物（葛根素≥20％）和糊精等原辅料备用； 2.称取产品配方量的姜黄色素（姜黄提取物）、丹参

提取物(丹参酮IIa≥10%)、葛根提取物（葛根素≥20％）和糊精置于湿法混合颗粒机中，混合搅

拌4分钟，使充分混合均匀； 3.取食品级95%乙醇溶液适量，倒入湿法混合颗粒机中搅拌，在搅拌

过程中同时适当开启切碎，制成软材；软材用摇摆式颗粒机制粒，使颗粒过18目筛，得湿颗粒；

（注：95％乙醇应缓慢加入，在边加边搅拌过程中密切注意原辅料的润湿程度，要防止95％乙醇

过量；切碎也应掌握好时间，尽量采取短时间多次切碎的方式，不要一次开启过长时间，防止软

材成团。） 4.将湿颗粒铺于不锈钢盘中，厚度不超过1cm，入烘房烘干(温度不超过80℃)，水分

控制低于2.0%（灭菌工艺）； 5.水分达到标准后，将颗粒用多功能整粒机过16目筛进行整粒，整

粒后的合格颗粒于终混机中混合30分钟，取混合均匀后的颗粒按中间体检验标准进行检测； 6.将

中间体检验合格后的颗粒进行胶囊填充，控制装量负偏差≤9%，充填好的胶囊进行抛光处理； 7.

将充填抛光后的胶囊按每瓶60粒进行内包装。 8.将检测合格后的聚乙烯瓶装半成品按外包装规格

进行外包装；每一小盒装一瓶，外包装用封箱胶带纸封箱，打包得成品，按成品检验质量标准进

行检验，成品检验合格后入库。

【直接接触产品包装材料种类、名称及标准】

【装量或重量差异指标/净含量及允许负偏差指标】

【原辅料质量要求】




